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2.16.Site de Fessenheim
2.16.1. Rappel de I'avis BERSSIn (Rapport IRSN/DPRE 03-14)

« EDF propose pour le site de Fessenheim le séisme de Béle (18/10/1356) comme séisme de
référence. EDF estime la magnitude de ce séisme a 6,7 et le place & 34 km de Finstallation. Par
ailleurs, EDF retient un paléoséisme (indice d'Achenheim, temps de retour estimeé a 25.000 ans,
magnitude estimée a 6,5, et situé & 73 km, selon EDF). Le spectre de réponse du paléoséisme
est entierement couvert par le spectre de réponse du SMS calé a 0,137g. EDF ne propose pas
de séisme proche comme séisme de référence, du fait de son interprétation de la RFS2001-01
(« filtrage Imax »). EDF interpréte la RFS2001-01 comme si le séisme produisant la plus forte
intensité au site Is devait uniquement étre utilisé pour définir le mouvement sismigue. Le séisme
de Béale ayant une s de IX, cette approche écarte les séismes proches car leurs intensités au
site sont inferieures. Pour I''RSN, les spectres des séismes proches (1926, 1952) doivent étre
consigérés au méme titre que celui du séisme de Béle, pour définir l'aléa sismique de
Fessenheim. Le Fossé rhénan se caractérise par une activité sismique significative (séisme de
St dig, 22/02/2003), un séisme modéré proche du site est tout a fait probable.

Pour I''RSN ['évaluation de l'aléa sismique selon la RFS2001-01 par EDF pour le site de
Fessenheim n'est pas acceptable. »

2.16.2. Position DGSNR (lettre du 2 juin 2003)

« d) Cas des autres centrales du palier 900 MWWe

Les évaluations de l'aléa sismique pour les sites de Cruas, Fessenheim, Gravelines, et
Tricastin présentées par EDF me semblent répondre aux principes fixés par la RFS 2001-
01, et a la démarche présentée au §. | et peuvent donc étre utilisées comme base du
reexamen de sdreté de ces sites. »

2.16.3. Réponse EDF :

les spectres SMS et minimal sont proposés (EF-TGG 01-164 E p. 23/32).

2.16.4.Avis BERSSln (06/2004) Fessenheim

Cette proposition est conforme a la demande DGSNR.
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